
                                       

AYDINLATILMIŞ  MESAFE VE YÖN
REHBER İŞARET LEVHALARI

      

o  ICAO annex14  vol 1  paragraph 5.4  ve appendix 4  
o  FAA AC 150/5345-44G
o  STANAG 3316 
o ENV 50235,  standartlarına  uygundur.

 Kırılan kaplin bağlantılı ayaklar ve zemin bağlantı plakası.
 Aydınlatma devrelerine  6.6 A seri olarak bağlanabilme 

özelliği yanında müstakil 220VAC kaynaktan beslenebilme.
(opsiyon)

 Modüler yapıda  
 Harici her türlü hava şartında çalışabilme.
  -40 0  C +55 0  C

o floresan lambalı  veya 
o Pk30d duylu 6.6A halojen ampul. veya 
o LED li 

 alüminyum gövde ve 50mm çaplı bacaklar.
 Vinil kaplamalı pleksiglass yüzey.
 2’’ kırılan kaplinler.
 322 km/ h  rüzgara , jet blast   dayanıklı 
 Kırmızı  >60 Cd/m2  ,Sarı 180 Cd/m2 , beyaz  325 Cd/m2
 2.8A – 6.6A seri devrede eş aydınlatma  .
 Özel Ayara ihtiyac duyulmaz .
 Sonsuz ömürlü elektrostatik boya 
 Paslanmaz  malzeme 



                                       

  Üretimden resimler 

      



                                       

700-900 2 1 1 36 1x36W 1x65W

RENKLER 

STİLLER

Her modül  de  kırılır  kaplinler  vardır .
Mödüller birleştirilerek  uzun rehber işaretler oluşturulur. 

      

İşaret tipi Mesaj renk geri plan renk
L-858Y Taksiyolu, Yön, varış,sınır siyah sarı
L-858R Mecburi işaretler beyaz Kırmızı
L-858B pist kalan mesafe işaretleri beyaz siyah
L-858L pist veya taksiyolu  yer bildirim işareti sarı siyah

Stil 
Stil 2 4,8 A – 6,6A seri besleme 
Stil 3 2,8A – 6,6A seri besleme 



                                       

Yön levhası   ( LED ışıklı) TEK .170. M.01

Mesafe levhası  ( LED ışıklı) TEK .170. M.02

      


